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CFK in der Großserie 
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(Foto: Airbus) 



CFK als Zukunftswerkstoff 

Temperaturbeständiges CFK 

CFK-Optimierung 

Thermische Barriereschichten 

Oxidationsbeständige  
PVD IR-Reflexionsschichten 

Thermische Eigenschaften und  
Temperaturbeständigkeit 

Flexibler, adaptiver Fertigungsprozess 
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Spritzschicht Haftvermittler 



CFK-Optimierung 

UD Abrissgewebe Nanotubes St. 2x2 Twill 

Zr-Y Oberfl. Metallgitter 

H6K B132 Airpreg SMC 

Zr-Y Oberfl. Zr-Y durchg. 
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Plasma-Spritzschicht 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Plasma-Spritzprozesses 

(nach [20]) 

Abb. 2: Querschnitt durch eine thermische 

bzw. Plasma-Spritzschicht (nach [21]). 
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Haftvermittler 

Spritzschicht 

28.05.2015 Forum Produktion 2015, Tech Gate Vienna 

7 



Haftvermittler/Spritzschicht 
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Temperaturleitfähigkeiten Spritzschichten 
auf Cu-Scheiben 9 
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7 h @ 350°C  10 

RT 7h@350° 

BVT32 
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PVD-Schichtabscheidung 
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Fertigungsprozess 
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