
LCCA
Barwert, Annuität

Primärwirkungsmodell 
Mehrschichtentheorie

Vergleichsspannung nach Leon

Schadensakkumulation
Miner

Technische 
Lebensdauer

Schadensmodell
Ermüdungsfunktion

Verkehrsbelastung
Fahrzeugtypenverteilung, 

Achslastverteilung, 
Gesamtgewicht

Klimakenngrößen
Temperaturverteilung 

Asphalt

GVO-Anforderungen an bituminöse Schichten in Abhängigkeit der Verkehrsbelastung und Temperatur
Tc, fc, e6

Struktur
Asphaltmechanische 

Eigenschaften

· Volumetrische Daten
· Modellbitumen
oder

· G*bit aus DSR
oder

· Smin(T=20°C) aus GVO-
Mindestanforderung 
(Steifigkeitsversuch)

oder

· Mastercurve für E*asph(T) aus 
Steifigkeitsversuch

· Ermüdungsparameter 
in Abhängigkeit der 
GVO-
Mindestanforderung

oder

· e6 aus 
Ermüdungsversuch 
gemäß ÖNORM EN 
12697-24

AsphaltermüdungAsphaltsteifigkeit

· Mautdaten
· Fahrzeugtypenverteilung 

(aus Verkehrszählungen)
oder

· Gesamtgewichts- und 
Achslastverteilungen 
(aus WIM-Messungen)

Wiener Modell

· Mindesttragfähigkeit UP
· Art, Dicke der 

ungebundenen 
Tragschichten bzw. ST-Z

· Repräsentative 
Klimazone I/II
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OBESTO  

IMPLEMENTIERUNG DES GVO UND LCCA-ANSATZES IN DIE 

ÖSTERREICHISCHE BEMESSUNGSMETHODE 

Facts: 

• Laufzeit: 06/2012 – 02/2014 

• Forschungskonsortium: 

o  IVWS – TU Wien 

o ISBS – TU Braunschweig 

o OMV 

o Swietelsky 

o Teerag-Asdag 

• Projektsumme: 100.000 € 

  

  

Bei der Bemessung von Asphaltstraßen wird derzeit ein einheitlicher Oberbaukatalog verwendete. 

Die Eigenschaften moderner Mischgutsorten in Hinblick auf deren unterschiedliches 

Gebrauchsverhalten können somit bei der Bemessung nicht berücksichtigt werden. Dies soll sich 

durch eine rechnerischen Dimensionierung ändern. 

1. Berücksichtigung von GVO-

Anforderungen (gemäß RVS 

08.16.06) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Implementierung eines mehrstufigen 

Bemessungssystems für die 

Eingangsgrößen Verkehrsbelastung, 

Asphaltsteifigkeit und Asphalt-

ermüdung 

3. Bemessung: 

• Ermittlung von s und e 

(Mehrschichtentheorie) 

• Ermittlung der Schädigung 

(Ermüdungsfunktion) 

• Schadensakkumulation nach Miner 


