OBESTO

IMPLEMENTIERUNG DES GVO UND LCCA-ANSATZES IN DIE
OSTERREICHISCHE BEMESSUNGSMETHODE

Bei der Bemessung von Asphaltstraen wird derzeit ein einheitlicher Oberbaukatalog verwendete.

Die Eigenschaften moderner

Mischgutsorten in

Hinblick auf

deren unterschiedliches

Gebrauchsverhalten kdnnen somit bei der Bemessung nicht bertcksichtigt werden. Dies soll sich
durch eine rechnerischen Dimensionierung &ndern.

GVO-Anforderungen an bitumindse Schichten in Abhangigkeit der Verkehrsbelastung und Temperatur
To fo €6

*  Volumetrische Daten
*  Modellbitumen

N

*  G*bitaus DSR Wiener Modell

oder

*  Sun(T=20°C) aus GVO-
Mindestanforderung
(Steifigkeitsversuch)

oder

o Mastercurve filr E*,,x(T) aus
Steifigkeitsversuch

Asphaltsteifigkeit

* Mautdaten

«  Ermidungsparameter
in Abhéngigkeit der
GVO-
Mindestanforderung

Asphaltermidung oder

. gaus

Ermiidungsversuch
gemaB ONORM EN
12697-24

e Fahrzeugtypenverteilung
(aus Verkehrszzhlungen)

oder

Gesamtgewichts- und
Achslastverteilungen
(aus WIM-Messungen)

Verkehrsbelastung
Fahrzeugtypenverteilung,
Achslastverteilung, Struktur
Gesamtgewicht

Primarwirkungsmodell
Mehrschichtentheorie

Vergleichsspannung nach Leon

Schadensmodell
Ermidungsfunktion

Schadensakkumulation
Miner

Technische
Lebensdauer

LCCA

Barwert, Annuitét

bom@ &

Asphaltmechanische
Eigenschaften

KlimakenngréRen
Temperaturverteilung
Asphalt

OBB

INFRA

1. Berticksichtigung von GVO-
Anforderungen (gemal RVS
08.16.06)

GVO Anforderung

Tieftemperatur
bestandigkeit

Verformungs-
bestandigkeit

Ermidungs:
bestandigkeit

AC D deck
SMA D
PAD

Deckschichten Binderschichten

2. Implementierung eines mehrstufigen
Bemessungssystems fur die
EingangsgrofRen Verkehrsbelastung,
Asphaltsteifigkeit und Asphalt-
ermudung

3. Bemessung:
« Ermittlung von ound ¢
(Mehrschichtentheorie)

Ermittlung der Schadigung
(Ermiudungsfunktion)

Schadensakkumulation nach Miner

Facts:
. Laufzeit: 06/2012 — 02/2014

Forschungskonsortium:
IVWS — TU Wien
ISBS — TU Braunschweig
oMV
Swietelsky
Teerag-Asdag

Projektsumme: 100.000 €




