INTEGRALBRUCKEN

Handlungsanweisung und Konstruktionsdetails zur
Adaptierung von Bestandsbriicken in Integralbauwerke

Durch das zunehmende Alter der
Bruckentragwerke bei gleichzeitigen
Zunahme des Schwerverkehrs sind die
Osterreichischen Infrastrukturbetreiber nicht
nur mit umfangreichen Instandsetzungs-
arbeiten, sondern auch mit Ertlchtigungs-
malRhahmen an den Brickentragwerken
konfrontiert. Da Integralbricken deutliche
Vorteile, sowohl beziglich des Fahrkomforts
als auch der Lebenszykluskosten, gegen-
Uber konventionellen Briicken aufweisen, ist
die  Uberlegung entstanden kleinere
konventionell gelagerte Brickenbauwerke in
integrale  Bauwerke durch die sog.
Integralisierung  umzubauen. Bei der
Integralisierung eines bestehenden
Brickenbauwerks wird vorrangig das

bewegliche Tragwerksende starr mit dem
zu

Widerlager nachtraglich einem

Fur die Integralisierung von Bestands-
bricken gibt es jedoch derzeit keine
anerkannte Vorgehensweise, sowohl
national als auch international. In diesem
Forschungsvorhaben wurde mit Hilfe einer
Parameterstudie die statisch erforderlichen
MaRnahmen zufolge der Anderung des
statischen Systems ermittelt. Des Weiteren
wurden wesentliche Konstruktionsdetails fur

den Umbau vorgeschlagen.

Facts:

* Laufzeit: 05/2012-12/2013

+ 37.000 Briickenbauwerke in O, Mehrzahl mit
Lange kleiner als 30m

* Integralisierung der bestehenden
Briickenbauwerke mdglich und sinnvoll

» Beitrag zur Senkung der Lebenszykluskosten

» Genaue Erfassung des Zwangs fuhrt zu
Minimierung des Sanierungsbedarfes

Rahmentragwerk verbunden.

Neuer Fahrbahnbelag & Aufbeton  Tragwerk mit Schleppplatte verbunden
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Tragwerk Bestand

Lager einbetoniert

Tragwerk mit Widerlager verbunden
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= Vorteile:

einfache statische Berechnung ¢ kein Lager und Fahrbahniibergang
zwangungsfreie Lagerung ¢ Bauwerkserhaltung kostenglinstig
o besserer Fahrkomfort
geringe Lebensdauer von ® hohe Anforderungen an Ubergang
Fahrbahnibergang und  Bauwerk - freie Strecke
] Lager durch Taumittel

" schlechter Fahrkomfort e komplexes Tragverhalten
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