RAIL-SLEEPER - IMPRAGNIERMITTEL

FUR DIE BAHNSCHWELLE AUS HOLZ

Im Rahmen des Projektes RAIL-SLEEPER wurden alternative
Impragnierprodukte zur Erhohung der Dauerhaftigkeit von
Bahnschwellen aus Holz erforscht. Diese sollten das kunftig
In diesem Anwendungsbereich ev. nicht mehr einsetzbare
Kreosot ersetzen.
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Einleitung

Seit Jahrzehnten wird Kreosot zur Impragnierung
von Bahnschwellen aus Holz eingesetzt. Diese
Anwendung von Kreosot ist aufgrund gesetzlicher
Anderungen kinftig ev. nicht mehr moglich,
weshalb dringender Bedarf an alternativen Imprag-
nierprodukten zur Erhohung der Dauerhaftigkeit der
Bahnschwelle aus Holz besteht.

Die dabel von den Schutzmitteln geforderten Eigen-
schaften orientieren sich an den hohen An-
spruchen der Kreosot-impragnierten Bahnschwelle:

« gute biologische Wirksamkeit gegen Zer-
storungen durch holzzerstérende Organismen,

« lange Nutzungsdauer,

 Kkeine korrosive Auswirkung auf die fur die
Befestigung der Schienen eingesetzten Ver-
bindungsmittel,

« geringe elektrische Leitfahigkeit,

 hohe Bestandigkeit gegentiber chemischen und
physikalischen Beanspruchungen.

Im Rahmen des Projektes RAIL-SLEEPER wurde
von der Holzforschung Austria die Eignung
alternativer, Kupfer-Amin-basierter Schutzmittel zur
Schwellenimpragnierung erforscht.

Biologische Wirksamkeit

Die Wirksamkeit der Schutzmittel gegen Braun-,
Weil3- und Moderfaulepilze wurde mittels
biologischer Laborversuche ermittelt. Dazu wurden
Buchenholzer im  Volltrankverfanren mit den
Schutzmitteln impragniert und anschlieR3end einer
klnstlichen Alterungsbeanspruchung unterzogen.
Im Zuge dieser Untersuchungen wurde verglei-
chend auch ein Hydrophobierungsmittel einge-
setzt. Eine Verringerung der Feuchteaufnahme des
Impragnierten Holzes wuirde nicht nur das Risiko
eines biogenen Befalls reduzieren, zu erwarten
sind auch positive Auswirkungen auf die
Leitfahigkeit und die Korrosion.

Anhand der Untersuchungen kristallisierten sich
Schutzmittel heraus, die gegen alle potentiellen
Schadorganismen eine gute biologische Wirksam-
keit zeigten. Das eingesetzte Hydrophobierungs-
mittel bewirkte dabei keine Anderung der bio-
logischen Wirksamkeit des jeweiligen Schutz-
mittels.

Korrosion und elektrische Leitfahigkeit
Daten Uber die Vertraglichkeit der Impragnierungs-
mittel mit den von der OBB Infrastruktur AG einge-

setzten Schienenbefestigungsmitteln wurden in
Freilandversuchen ermittelt. Aufgrund der kurzen
Projektdauer (1 Jahr) sind diese Versuche als
Grundlage fur erweiterte Versuche zu erachten.

Nichtsdestotrotz zeichnete sich bereits nach der
kurzen Freilandexposition ab, dass die potentiellen
Alternativen ein grol3eres korrosives Potential
aufweisen ddrften als mit Kreosot impragnierte
Holzer. Inwiefern dies fur den tatsachlichen Einsatz

kritisch  werden konnte, ist In einer langer
dauernden, detalllierteren Versuchsserie abzu-
klaren.

Die Untersuchungen zur elektrischen Leitfahigkeit
der mit den Kupfer-Amin-basierten Schutzmitteln
Impragnierten Holzern ergab, dass der elektrische
Widerstand des Holzes durch die unterschiedlichen
Schutzmittelimpragnierungen nur sehr geringflgig
beeinflusst wurde. Der elektrische Widerstand und
damit die elektrische Leitfahigkeit sind auch in den
Impragnierten Holzern in erster Linie von der
Holzfeuchte abhangig.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Zuge der durchgefuhrten Untersuchungen
kristallisierten sich potentiell mogliche Alternativen
far die Impragnierung der Bahnschwelle aus Holz
heraus. Im Rahmen von weiteren Untersuchungen
solite nun die Ubertragbarkeit der im Labor
ermittelten Ergebnisse auf die Buchenschwelle
erforscht werden. Dies Dbetrifft insbesondere die
Qualitat der Impragnierung bezlglich Eindringung,
Durchtrankung und  Wirkstoffverteilung, die
Stabilitat der Hydrophobierung im Zeitverlauf und
das korrodierende Potential der alternativen
Schutzmittel.
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